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« SmartGuide™ starten Sie schnell
— Diese revolutionare Funktion analysiert und erstellt automatisch eine Probe, wodurch
das Ratselraten bei der Ersteinrichtung beseitigt wird.
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— Mit oder ohne Referenzfeuchtigkeitswert (aus der Without reference moisture value
Ofenmethode oder einer anderen zuverlassigen Quelle) " memese
— Maoglichkeit, die erstellte Methode direkt im MB-Speicher L e A e e
. Start weight 59 Analyzed temperature 84 °C
zu speichern i
- Benutzer Management i W t_

— MB120 bietet Betriebskontrolle und unterstitzt die Einhaltung -
von Vorschriften, indem der Zugriff eingeschrankt wird, sodass Bt L Sevetometiod | optimizc
nicht autorisierte Benutzer das Gerat verwenden, jedoch aber an den Einstellungen
keine Anderungen vornehemen kénnen

- Halogen Heizung

— MB 120 kann dank Funktionen wie einem Halogenheizsysem, anpassbaren
Abschaltkritien und vier integrierten Trocknungsprofilen schnelle und genaue
Ergebnisse erzielen

« Methoden- und Ergebnissspeicher

— MB120 erméglicht die Speicherung von bis zu 100 Methoden und
1000 Messergebnissen. Gespeicherte Ergebnisse kénnen exportiert
und Methoden auf mehreren Geraten gemeinsam genutzt werden.
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